
 

 

SUORITUSTASOILMOITUS 
DoP Nr. 003 Liimapuu GL30h     FI_22.09.2020 
 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 
Liimapuu GL30h 
 

2. Aiottu käyttötarkoitus: 
Kantava rakenne 
 

3. Valmistaja: 
DEN Finland Oy / Finnlamelli, Teollisuustie 18, 62900 Alajärvi 
www.finnlamelli.fi, finnlamelli@finnlamelli.fi 
  

4. Suoritustason arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP 1 
 

5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14080:2013 (18.11.2013) 
Sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä: 0809 – CPR – 1095 (20.01.2020) 
llmoitettu laitos: Eurofins Expert Services Oy (0809) 
 

6. Ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu 
tekninen asiakirja 

Mitat Leveys: 90…215 mm 
Korkeus: 175…700 mm 
Pituus: 1…13 m 

 
 
 
 
 

EN 14080:2013 

Mekaaninen lujuus 
murtorajatilassa ja 
pitkäaikainen taipuma 
käyttörajatilassa 

Liimapuu, lujuusluokka GL30h 
Liimauksen laatu I EN 301 mukaan 
Puulajit: kuusi ja mänty 

Palonkestävyys R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 
ja Suomen kansallisen liitteen mukaan 

Palokäyttäytyminen D-s2,d0 

Vaarallisten aineiden päästöt Formaldehydiluokka E1 

Pitkäaikaiskestävyys  Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan 

 
7. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  
 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  

 
 

 
Alajärvi 22.09.2020   Pasi Tolppanen 
    Toimitusjohtaja 
    DEN Group Oy 
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